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Unterputz-Urinal-Druckspüler COMPACT II

Sessiz sıva altı basmalı sifon. SCHELL pisuvar kumandaları/kapakların takılması için.
DIN EN 12541 ile uyumlu. İçte duran ön kapama.

Teslimat kapsamı
Masterbox

Ham yapı gövde
Sıva altı deşarj armatürü COMPACT II, ön kapamalı ve sızdırmazlık tapalı

Sıva kapağı

Teknik veriler
Fließdruck: 0,8 - 5,0 bar
Bağlantı: DN 15 G 1/2 AG
Gider: DN 15 G 1/2 AG
: 0,3 l/s
: Mahfaza Plastik; Su yolu Pirinç, içme suyu yönetmeliğine uygun
Sertifikalar: PA-IX 18779/I, DIN-DVGW talep edilen

 
Gewicht: 0,88 kg/Adet
Verpackungseinheit: 1

Pisuvar kumandaları
Urinalsteuerung EDITION E Makale numarası.: 02 806 06 99 veya
Urinalsteuerung EDITION E Makale numarası.: 02 806 15 99 veya
Urinalsteuerung EDITION E Makale numarası.: 02 807 28 99 veya
Urinalsteuerung EDITION E Makale numarası.: 02 808 06 99 veya
Urinalsteuerung EDITION E Makale numarası.: 02 808 15 99 veya
Urinalsteuerung EDITION E Makale numarası.: 02 809 28 99 veya
Urinalsteuerung EDITION E Makale numarası.: 00 230 06 99 veya
Urinalsteuerung EDITION E Makale numarası.: 00 230 15 99 veya
Urinalsteuerung EDITION E Makale numarası.: 00 231 28 99 veya
Urinalsteuerung COMPACT LC Makale numarası.: 01 197 00 99 veya
Urinalsteuerung COMPACT LC Makale numarası.: 01 196 00 99 veya

Pisuvar kapakları
Urinal-Betätigungsplatte EDITION Makale numarası.: 02 800 06 99 veya
Urinal-Betätigungsplatte EDITION Makale numarası.: 02 800 15 99 veya
Urinal-Betätigungsplatte EDITION Makale numarası.: 02 801 28 99 veya

montaj talimatı
Elektronik tetikleme için ilgili pisuvar kumandasına karşılık gelen bir güç kaynağı
sağlayın.
SCHELL su yönetim sistemi SWS ile bağlantılı olarak gerektiğinde SWS eri yolu
genişletici kablosu BE-K için piyasada bulunan bir veri yolu kablosu
H(St)H2x2x0,8 (müşteri taraflı) kullanılabilir.
Sadece orijinal SCHELL adaptörleri ve bağlantı kabloları kullanılabilir.
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